Felicidades... 

..por haber adquirido el editor de 
video Radio Shack Easy Home 
Video. El Easy Editor facilita con- 
vertir sus cintas de video en pro- 
ducciones muy pulidas de las 
cuales usted se sentira orgulloso 
de mostrar a sus amigos y famili- 
ares. 

Con respecto a edi- 
cion de video 

Muy diferente a la pelicula, seria 
no muy practico editar cintas de 
video al cortar y pegar. Los videos 
son editados al copiar escenas 
seleccionadas de la cinta original 
a una cinta nueva. Asi que, editar 
no es tan misterioso como pu- 
diera sonar — es realmente co- 
piado selective. 


cQue es lo que hace el 
Easy Editor? 

El aparato Easy Editor es un con- 
trol de edicion. Controla la video- 
casetera y camara de video para 
que las buenas escenas de las 
cintas de video sean grabadas en 
una cinta nueva, dejando atras los 
segmentos males. 

Usted hace el trabajo creative, 
basta usar los botones para iden- 
tificar las buenas y malas porcio- 
nes de sus tomas. El Easy Editor 
se encarga del trabajo tecnico y 
de los detalles, al grabar las 
buenas porciones en su cinta 
nueva en el mismo orden que 
aparecieran en el original. El des- 
vanecedor e intensificador inte- 
grado mejora la calidad de su 
presentacion. 

El resultado es la produccion de 
un video concise, consistiendo de 
solamente su mejor material, listo 
para ser mostrado a sus amigos y 
familia. 


Sujeto a Cambios sin previo aviso. Este dispositivo no debera ser usado con ia intencidn de 
copiar materiai con derechos de autor. 

©1993 Tandy Corporation. Todos ios Derechos Reservados. 

Radio Shack es una marca registrada utiiizada por Tandy Corporation. Los iogotipos Thumbs- 
Up y Thumbs-Down son marcas registradas de Videonics, Inc. Hi8 es una marca registrada de 
Sony Corporation. VHS es una marca registrada de JVC. Otros productos y nombres de mar- 
cas pudieran ser marcas registradas de sus respectivas compahias y son aqui reconocidas 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 


CUIDADO: Para reducir el riesgo de sufrir una descarga electrica, no ex- 
ponga este aparato a la Iluvia u otro tlpo de humedad. SI llegara a derra- 
marse algun liquido en el aparato, desconecte la linea de la energia y con- 
suite con personal autorlzado. La humedad puede dahar sus componentes 
Internes. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 


CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA 
ELECTRICA, NO OUITE LA CUBIERTA. NO EXISTEN COMPONENTES 
QUE REQUIERAN SERVICIO. REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO 
CALIFICADO. 


El simbolo del relampago con una punta de flecha, dentro de un trlan- 
gulo equilatero, es con la Intenclon de alertar al usuarlo de la presen- 
cla de “voltaje pellgroso” sin alslamlento, en el Interior del producto 
que pudlera ser de suficlente magnitud para constituir un riesgo de 
descargas electricas. 

El simbolo de exclamaclon dentro de un triangulo equilatero es con la 
Intenclon de alertar al usuarlo de la presencia de Instrucclones Impor- 
tantes para el mantenimlento, operaclon (servicio) en la llteratura que 
acompaha a este aparato. 


MEDIDAS DE 

Instalacion 

Lea todas las instrucclones. Guarde- 
las para futura referenda. Apeguese 
a todas las advertencias en la eti- 
queta del numero de serie y en las 
instrucclones de operacion. Siga to- 
das las instrucclones para usar el 
aparato. 

Los cables de la energia deberan ser 
guiados por los espacios en donde 
no puedan ser pellizcados por 
artfculos colocados sobre o contra 
los cables. Preste atencion especial a 
los cables cercanos a los enchufes, 
extensiones y el punto de salida del 
aparato. No sobrecargue los enchu- 
fes de corriente, ya que esto pudiera 
ser un riesgo y provocar un incendio 
0 descargas electricas. 


SEGURIDAD 

Las ranuras de la parte superior de la 
unidad han side provistas para la 
ventilacion necesaria. Para obtener 
una operacion confiable y prevenir un 
sobrecalentamiento, nunca permita 
que las ventilas sean cubiertas. No 
coloque la unidad en un lugar confi- 
nado, como libreros o gabinetes, a 
menos que ofrezca suficiente ventila- 
cion. 

No coloque la unidad en las cer- 
canias de fuentes de calor, incluye- 
ndo radiadores y ventilas de la cale- 
faccion, 0 bajo los rayos del sol. 

Nunca coloque la unidad en las 
cercanias del agua (tinas de 
baho, albercas, en un sotano 
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humedo, etc.) No se use a la in- 
temperie. 

USO Y CUIDADO 

No use equipo adicional que no 
haya sido recomendado en este 
manual ya que pudlera presenter 
un riesgo. No coloque este pro- 
ducto de video en un transporte, 
estante, triple, mensula o mesa 
Inestable. El producto de video se 
pudlera caer, causando series 
danos a un menor o a un adulto, y 
danos series al aparato. Use so- 
lamente un carro, estante, triple, 
soporte, 0 mesa recomendados 
por el fabricante o vendido con el 
producto de video. Cualquier tlpo 
de equipo que requiera algun 
montaje deberan seguirse las In- 
strucclones del fabricante y usar 

Desconecte este producto de 
video del enchufe de la pared 
antes de limplarlo. No use llm- 
pladores liquidos o en aerosol. 
Use solamente un trapo humedo. 
Nunca use solventes de ningun 
tlpo. 


los accesorlos necesarlos y re- 
comendados por el fabricante. 
Cualquier producto comblnado 
con un carro para su transpor- 
taclon debera ser movido con cul- 
dado. Las paradas subitas, fuerza 
excesiva, y superficies desnlvela- 
das pudleran causar que el 
equipo comblnado y el carro pu- 
dleran voltearse. 

Nunca Inserte objetos extrahos de 
ningun tlpo en el Interior del 
equipo a traves de sus ranuras, 
ya que estas pudleran tocar pun- 
tos con voltaje pellgroso o partes 
que pudleran provocar corto clr- 
cultos y ser un riesgo de provocar 
un Incendio o descargas electrl- 
cas. 



SERVICIO 


No intente darle servicio al este 
producto de video usted mismo, 
ya que abrir y cerrar sus cubiertas 
protectoras pudieran exponerlo a 
voltaje peligroso y otro tipo de 
riesgos. 

Desconecte este producto de 
video dei enchufe de ia pared y 
refierase a servicio y personai 
caiificado bajo ias siguientes con- 
diciones: 

• Cuando ei cabie de ia energia 
este danado, desgastado o 
partido. 

• Si se derramo un iiquido en ia 
unidad o aigun objeto ha caido 
en su interior. 

• Si ia unidad ha sido expuesta a 
ia iiuvia 0 ei agua. 

• Si ia unidad o su gabinete ha 
sido dahada por una caida. 

• Si ia unidad refieja un cambio 
significativo en su fun- 
cionamiento. 


• Si ia unidad no opera con 
normaiidad ai seguir sus in- 
strucciones de operacion, 
ajuste soiamente aqueiios 
controies que son mencio- 
nados en ias instrucciones 
para su operacion, ya que ei 
ajuste inapropiado de otros 
controies pudieran resuitar en 
dahario y reguiarmente es ne- 
cesario una reparacion exten- 
siva por conducto de personai 
caiificado para devoiverie a ia 
unidad sus propiedades de 
operacion normai. 
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oDe prisa? 

Empiece con estas instrucciones. 
Han sido disenadas para ayudarle 
a iniciar el uso de su aparato 
facilmente y con rapidez. Estas 
describen las tecnicas de ediclon 
usadas en la mayor parte de los 
equipos. 

Mas informacion... 

Listed encontrara mas Informa- 
cion adiclonal en este manual. 

Los numeros entre parentesis, 
como [1.1], le guian hacia donde 
referirse en el Manual de Refer- 
enda para obtener mas ayuda o 
Informacion. El paso 12 de este 
manual contlene una secclon 
completa de “Locallzaclon de 
averfas.” 


El Easy Editor funclona con la 
mayorfa de las camaras de video. 
Sin embargo, las camaras de 
video con una conexion hacia edit 
control y un contador de tiempo 
real, le ofrece caracterfsticas adl- 
clonales de ediclon. 

Uste debera saber si su camara 
cuenta con esas caracterfsticas. 
El paso [1 .4] del Manual de Ref- 
erenda describe con detalle, 
como determiner si su camara 
cuenta con un control de ediclon y 
un contador de tiempo real. 


Con respecto al “Con- 
trol de Ediclon” 
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1 . Boton de encendido 

2. Luz de encendido. Destellando 
significa Edicion Automatica en 
proceso. Un destello mas in- 
tense indica que el Easy Editor 
esta enviando pulsaciones de 
control a la videocasetera. 

3. Boton “T” controla un generador 
de titulos. 

4. Active los botones en la pantalla 
y el contador de cinta, tambien 
muestra el menu de directrices. 


1 . Envia un rayo infrarrojo invisible 
para controlar una videocasetera. 

2. Conector de video OUT, para 
alimentar una videocasetera. 

3. Conector de video IN, para la 
salida de una camera de video. 


5. Muestra los segmentos marca- 
dos 

6. Automaticamente graba los 
segmentos marcados en una 
cinta nueva. 

7. Dedos pulgares marcan buenas 
y males tomas. 

8. Varia el grade de intensificacion 
del video. 

9. Controles para la camera de 
video para aquellas que cuen- 
tan con un control de edicion. 


4. Para las cameras de video con 
Control L (LANC) o control de 
edicion Panasonic de 5 patas. 

5. Para ser usado con generadores 
de tftulos equipados con GPI. 

6. Conexion para un convertidor de 
corriente alterna. 
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Instalacion, Directri- 
ces 

Es importante seguir cuidado- 
samente estas instrucciones de 
instalacion, paso a paso. Listed 
solamente necesitara hacer esto 
una sola vez — el Easy Editor re- 
cordara permanentemente sus 
directrices. La unica vez que ten- 
dra la necesidad de repetir este 
proceso es si reemplaza su vid- 
eocasetera con un modelo difer- 
ente. 


Lo Necesario 

Los siguientes articulos son re- 
queridos. * este simbolo indica 
que estos articulos han sido in- 
cluidos. 

1. Televisor 0 monitor 

2. Videocasetera 

3. Camara de video (o una se- 
gunda videocasetera) capaz 
de reproducir sus cintas origi- 
nales. 

4. Convertidor de corriente alterna 
* - 0 - 4 baterias tipo AA. (Las 
baterias no se requieren para 
usarse como una unidad fija.) 

5. La unidad Easy Editor * 

A, B, C Tres cables de audio- 
video (Cat. No. 15-1538): 


i Control L ha sido provisto. 
Para un cable de control de 
edicion Panasonic Control L de 
5 patas, vea el Manual de Ref- 
erenda Paso [1 .4]. 

• Algunas cintas en bianco y una 
cinta original para editarse. 


Conexiones 

Inicie conectando su camara, vid- 
eocasetera y televisor al Easy 
Editor. 

Nota: Las siguientes instruccio- 
nes cubren la mayor parte de los 
cases. Si algo no llegara a fun- 
cionar, o su equipo no coincide 
con las instrucciones, refierase a 
la seccion del Manual de Refer- 
enda indicada con el numero en- 
tre parentesis. 

□ Inserte 4 baterfas tipo AA -o- 
conecte el convertidor de corri- 
ente (4) en el Easy Editor y 
conectelo en enchufe de corriente 
alterna. (Las baterfas solamente 
son en case de usarlo como 
equfpo portatil.) 

Oprima POWER en el frente del 
Easy Editor y conffrme que la luz 
se encienda. [2.1] 

□ Conecte el televisor (1) a la vid- 
eocasetera (2) como lo hiciera 
para ver cintas, de acuerdo al 
manual de la videocasetera. 


D. Cable del control de edicion * 

Un cable para control de edi- 
cion en la camara tipo sub- 
mini Control L ha sido provfsto. 


□ Conecte la videocasetera (2) al 
Easy Editor (5) usando un cable 
de audio-video (A). Conectela del 
enchufe del Easy Editor OUT al 
enchufe VIDEO IN de la video- 
casetera (no a la alimentacion de 
la antena o al enchufe de TELE- 
VISON por cable). 

□ Coloque los controles de la vid- 
eocasetera para grabe lo que sea 
alimentado desde el enchufe 
VIDEO IN, en lugar de conectarse 
para grabar un canal de tele- 
vision. [2.3] 
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Diferentes videocaseteras usan 
diferente colocacion de los selec- 
tores para hacerlo asi: 


• La mayoria ofrece un selector 
de alimentacion que va entre 
LINE (0 AUX 0 EXT) y 
TUNER, coloque el selector en 
LINE (0 AUX 0 EXT). 

• Algunos usan un boton en el 
control remoto o a traves de un 
menu en la pantalla del televi- 
sor para selecclonar una linea 


provenlente de una fuente ex- 
terna. 

• Otros requieren que usted use 
un canal especial (como el 99 
0 A1). 

• Algunos otros se camblan 
automaticamente al conectar 
el cable en el enchufe VIDEO 
IN. Su manual de la vldeo- 
casetera debera expllcar como 
hacerlo, probablemente en la 
secclon que cubre el procedl- 
mlento para coplar cintas 
desde una camara. 

□ Verlfique la conexion de la vld- 
eocasetera: 

Enclenda el Easy Editor y la vld- 
eocasetera. Detenga la cinta en la 
videocasetera. Oprima ON- 
SCREEN DISPLAY un par de ve- 
ces. El simbolo del dedo pulgar 
aparece y desaparece. [12] 
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□ Conecte VIDEO OUT desde la 
camara (articulo 3 en la, usando 
un segundo cable de audio-video 
(C). 

□ Coioque ios seiectores de su 
camara como hiciera cuando 
desee reproducir una cinta. [2.4] 

□ Verifique esta conexion ai 
encender ei Easy Editor y repro- 
ducir una cinta desde ia camara. 
La grabacion aparecera en ia 
pantaiia. [12] 

□ Conecte un tercer cabie de 
audio-video (B) desde ei enchufe 
AUDIO OUT hacia el enchufe de 
la videocasetera AUDIO IN. [2. 5] 

□ Determine si su camara ofrece 
una conexion para el control de 
edicion y un contador de tiempo 
real. 

En Ios Estados Unidos, el control 
de edicion es Control L, o LANC, 
comunmente encontrados en las 
camaras fabricadas por Sony, 
Nikon, Ricoh, Kyocera, Yashica, 
Fujix, y Canon. 

Un contador de tiempo real es un 
contador de cinta que muestra las 
horas, minutos y segundos en 
lugar de simplemente un numero 
de cuatro digitos. 


Reproduzca la cinta en la camara 
usando Ios controles de la camara 
y usted debera ver y escucharla. 


Vea el paso [1 .4] del Manual de 
Referenda para mas detalles. 

• Si su camara ofrece un control 
de edicion y un contador de 
tiempo real, use el cable de 
control (D) para conectarse en 
el enchufe CAMCORDER 
CONTROL del Easy Editor ha- 
cia la camara. 

• Si su camara no ofrece una 
conexion de control de edicion, 
no use el enchufe CAMCOR- 
DER CONTROL. [1.4] 

□ Verificacion final: 

Oprima POWER en el Easy Editor 
y conffrme si la luz se encienda. 
Inserte las cintas que contengan 
material grabado en ambas, la 
camara y la videocasetera. Dete- 
nga ambos equfpos. 

Oprima ON-SCREEN DISPLAY 
en el Easy Editor varias veces. El 
dedo pulgar en la pantaiia debera 
aparecer y desaparecer. 

Reproduzca la cinta en la video- 
casetera. Usted debera ver y es- 
cucharla en el televisor. Detenga 
la videocasetera. 


Si usted esta usando la conexion 
del control de edicion, pruebe Ios 
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controles de la camara en la unl- 
dad del Easy Editor (PLAY , RE- 
WIND ), etc.). Estos deberan 
controlar la camara. Detenga el 
funclonamlento de la camara. 
[2.7], [12] 


PARA MAS INFORMACION 

Recuerde, los numeros en 
parentesis, como estos: 
[2.5] 

se refieren a la seccion del 
Manual de Referenda que con- 
tiene mas detalles. 


Directrices dei Easy 
Editor 

El paso sigulente, usted necesita 
establecer las directrices del Easy 
Editor para que funclone con su 
videocasetera. 


□ 1. Posicion del Easy Editor. 

El reflector de RECORDER 
CONTROL (1) en la parte poste- 
rior del Easy Editor envia un rayo 
por control remoto similar al rayo 
que envia el control remoto de su 
videocasetera. Este rayo debera 
ser detectado por el sensor del 
control remoto de la videocase- 
tera (2). Coloque el Easy Editor a 
una distancia de 15 a 60 cms. 
frente a la videocasetera. 
Asegurese que este apuntando el 
sensor hacia el sensor del control 
remoto de su videocasetera lo- 


callzado en el frente y que no 
exfsten objetos entre las unidades 
que pudleran bloquear la serial. 

□ 2. Directriz del menu de direc- 
trices. 

Enclenda el Easy Editor. Oprima y 
mantenga oprimido ON SCREEN 
DISPLAY hasta que aparezca el 
menu de las directrices en la 
parte Inferior de la pantalla. El 
menu es muy similar al que se 
muestra en la llustraclon (aun cu- 
ando los numeros puedan ser 
diferentes). 

□ 3A. Directriz A de ia video- 
casetera. 

Los primeros dos numeros (Ay B 
en la llustraclon) preparan al Easy 
Editor segun el tlpo de video- 
casetera que usted esta usando. 



El Easy Editor funciona al pausar 
la videocasetera conforme grata. 
En los siguientes pasos, usted 
confirmara que el Easy Editor 
hace que la videocasetera entre y 
saiga de la funcion de grabacion y 
pausa. Usted necesitara saber 
como enviar la orden a su video- 
casetera cuando este grabando o 
en su pausa de grabacion [3.2], 

□ Inserte una cinta en bianco en la 
videocasetera. Asegurese que la 
cinta este llsta para ser grabada ( 
con sus muescas colocadas y 
dentro del compartimento). Haga 
que la videocasetera grabe. Con 
la mayoria de las videocaseteras 
usted hace esto al oprimir REC- 
ORD u oprimlendo slmultanea- 
mente RECORD y PLAY 
simultaneamente. Permita que la 
videocasetera continue grabando 
mientras usted establece los 
numero de clave de la video- 
casetera. 
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□ El primer numero del menu de 
las directrices para las video- 
caseteras (Clave A) debera de- 
stellar. Si no, oprima el boton con 
el pulgar hacia arriba, varias ve- 
ces si es necesario hasta que lo 
haga. [8.2] 

□ El paso siguiente, determine 
cual Clave A es la que indentifica 
a su videocasetera. Lea este paso 
completamente antes de hacer 
nada mas. 

Vea la videocasetera con cuidado 
conforme oprime y mantiene 
oprimido el boton ENHANCE “+”. 
La Clave A lentamente se des- 
plaza hacia arriba, conforme el 
Easy Editor prueba cada clave 
posible para videocaseteras. Cu- 
ando su videocasetera “vea” su 
propia clave, se desplaza de gra- 
bacion hacia grabacion-pausa. 

En cuanto vea usted que la video- 
casetera esta en la posicion de 
grabacion-pausa, suelte el boton 
ENHANCE. Es importante que 
usted observe la videocasetera, 
en lugar de ver la pantalla del 
televisor, y que suelte el boton 
inmediatamente al momenta que 
la videocasetera este en la posi- 
cion de grabacion-pausa. (Si no 
esta usted seguro de haber de- 
tectado el memento exacto, usted 
podra detener la cinta y repetir el 
paso 3A.) 

Escriba la Clave A de la video- 
casetera que este destellando en 
el menu de directrices. 

Clave A □ □ 

□ 3 B. Directriz de la videocase- 
tera Clave B. 


Siga estas instrucciones paso a 
paso. Si tiene dudas, vea el Man- 
ual de Referenda, Pasos [3.3 y 
12 ]. 

La videocasetera debera estar 
aun en la posicion grabacion- 
pausa. Si no lo estuviera, detenga 
la videocasetera y hagala grabar, 
como lo hizo en el paso 3A. 
Oprima PAUSE en el Easy 

Editor. Confirms que la video- 
casetera este en grabacion- 
pausa. 

Oprima PLAY en el Easy 

Editor. Observe la videocase- 
tera — si abandono la funcion de 
grabacion-pausa y ahora esta 
grabando, la Clave B de la video- 
casetera esta correcta y no re- 
quiere ser cambiada. Omfta el 
resto de este paso y pase al paso 
4, para probar las directrices. 

Si la videocasetera no cambio de 
posicion: 

□ Oprima el boton del pulgar hacia 

arriba para hacer que el segundo 
numero de la videocasetera 

(Clave B) destelle. Este numero 
pudiera ser 0, 1 , o 2. 

□ Use el boton ENHANCE “-h” o 

” para cambiar la Clave B de la 
videocasetera. Si la videocasetera 
abandona la posicion de gra- 
bacion-pausa e inicia la gra- 

bacion, omfta el resto de este 

paso y pase al paso 4 para probar 
las directrices. 
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□ Si permanecio en la posicion 
grabacion-pausa, cambie la Clave 
B nuevamente y vea si la video- 
casetera inicio la grabacion. 

□ Si la videocasetera paso a la 
posicion PLAY mientras esta- 
blecia la Clave B, use ENHANCE 

para establecer la Clave B en 
0, detenga la videocasetera, y 
repita el paso 3B. 

□ Si la videocasetera se estable- 
cio en grabacion-pausa, no 
habiendo importado en donde 
coloco el segundo numero, en- 
tonces el primer numero de la 
videocasetera (Clave A) es incor- 
recto. Repita el proceso 
nuevamente, dando comienzo con 
el paso 3A, teniendo cuidado de 
observer la videocasetera con- 
forme mantiene oprimido EN- 
HANCE, y asegurese de soltar el 
boton en cuanto la videocasetera 
este en la posicion de grabacion- 
pausa. [3.3,12] 

□ 4. Prueba de los numeros de 
clave de la videocasetera 

□Si el menu de las directrices no 
aparece en la pantalla, mantenga 
oprimido ON SCREEN DISPLAY 
para mostrarlas nuevamente. 

□ Detenga la videocasetera, y 
hagala grabar, usando los con- 
troles propios de la videocasetera. 

□ Con el menu de las directrices 
en la pantalla y la videocasetera 
grabando, oprima PAUSE 

en el Easy Editor. El Easy Editor 
envia un comando inalambrico a 
la videocasetera y la videocase- 
tera pasa a la posicion de gra- 
bacion-pausa. 


□ Espere unos cuantos segundos 
y oprima PLAY en el Easy Editor. 
El Easy Editor hace que la video- 
casetera pase de grabacion- 
pausa hacia grabacion. 

□ Oprima PAUSE, nuevamente, y 
despues oprima PLAY. Intente 
este procedi miento varias veces y 
confirme que la videocasetera 
cambie de posiciones entre gra- 
bacion y grabacion-pausa. 

□ Si ambos botones funcionan, 
omita el resto de este paso y pro- 
ceda al paso 5. 

□ Si ninguno de los botones op- 
eran, la Clave A de la videocase- 
tera es incorrecta. Repita los pa- 
sos 3A y 3B. Si aun asi no fun- 
cionan, intente mover el Easy 
Editor para que el sensor REC- 
ORD CONTROL este apropiada- 
mente apuntando a la ventanilla 
del sensor de la videocasetera. 
[3.3,12] 

□ 5. Escriba los numeros de 
clave de la videocasetera. 

Escrfba ambos numeros de clave 
de la videocasetera aquf. Si usted 
los cambia accidentalmente, esto 
facilita volver a programarlos cor- 
rectamente. 


Su marca y modelo 


Clave D n — n 
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□ 6. Directriz completa 

Oprima ON SCREEN DISPLAY 
para desaparecer el menu de di- 
rectrices. Detenga ia videocase- 
tera. 

EDICION INSTANTANEA 

La edicion instantanea se lleva a 
cabo “en vivo”—usted usa los 
botones con los dedos pulgares 
para indicar las buenas secciones 
mientras usted observa la cinta. 
Estas son inmediatamente gra- 
badas en la cinta nueva. [4, 6]. 

Si usted no utiiizo ei cabie de 
controi de edicion (articuio D en ei 
diagrama de conexiones), siga 
estas instrucciones. Si usted esta 
utiiizando un cabie para controiar 
ia edicion, avance a ia seccion, 
“Edicion automatica.” (O, usted 
podra hacer una edicion instan- 
tanea con ei cabie de controi 
conectado-vea [6.3].) 

□ I.Energia 

Encienda ia videocasetera, 
camara, teievisor, y ei Easy Edi- 
tor. 

□ 2. Preparacion de la video- 
casetera. 

Coioque una cinta en bianco en ia 
videocasetera. Asegurese que ia 
cinta contenga sus muescas de 
grabacion en su iugar para que ia 
videocasetera pueda grabaria. 
Retroceda ia cinta a su principio. 


Seieccione una cinta originai que 
contenga materiai de video que 
desee utiiizar en ia produccion. 
Inserte ia cinta en ia camara y 
oprima ei boton PLAY para repro- 
ducir ia cinta. La imagen aparece 
en ia pantaiia acompanada de un 
dedo puigar . (Si no apareciera ei 
dedo puigar, oprima ON SCREEN 
DISPLAY) Detenga la cinta de la 
camara. [5] 

Nota: Los controles de la cinta 
(PLAY, REWIND, etc..) en el Easy 
Editor funcionan solamente cu- 
ando un cable de control de edi- 
cion ha sido utilizado (vea “Edi- 
cion automatica con el control de 
edicion, mas adelante en este 
manual). Sin el control de edicion, 
use los controles en la camara o 
en su control remoto. 

□ 4. Activacion del desvaneci- 
miento (opcional). 

El Easy Editor puede agregar un 
“desvanecimiento a negro” 
automaticamente entre cada es- 
cena. Cuando la funcion “fade” 
esta activada, cada segmento 
termina con un desvanecimiento 
a la pantaiia en negro, despues el 
desvanecimiento aparece al prin- 
cipio del siguiente segmento. 

El desvanecimiento es muy util 
para suavizar la transicion entre 
segmentos. 

Para activar el desvanecimiento, 
use el menu de directrices y cam- 
bie la opcion “Fader” a “1” [4 y 
8.3, articuio 4] 


□ 3. Prepare la camara. 



□ 5. Grabacion del inicio en ne- 
gro. 

Oprima y mantenga oprimido 
PREVIEW. Mientras mantiene 
oprimido PREVIEW, oprima ei 
boton con ei puigar hacia arriba, y 
despues sueite ambos botones. 
(Si ia videocasetera inicia ia re- 
produccion en este punto, oprima 
STOP en ia videocasetera.) La 
pantaiia se torna compietamente 
en negro. 

Inicie ia grabacion en ia video- 
casetera. Esto graba una pantaiia 
negra en ia cinta. 

Despues de estar grabando 
aproximadamente medio minuto 
de video en negro, oprima ei 
boton con ei puigar hacia abajo. 
La videocasetera hace una pausa. 

[ 6 . 2 ] 

□ S.Locah'ce una buena 
toma. 

Reproduzca ia cinta en ia camara. 
Seieccione una buena toma 
aproximadamente 15 segundos 
antes de ia primera toma de un 
buen segmento y deje que ia cinta 
se reproduzca. 

□ 7. jDedo puigar hacia arriba! 

La videocasetera debera aun es- 
tar en ia posicion grabacion- 
pausa. Si no io esta retroceda ai 
paso 5. 

Cuando de inicio ei segmento, 
oprima ei boton con ei dedo pui- 
gar hacia arriba. He aqui io que 
sucede: 


• La pantaiia se torna en negro 
conforme ei dedo puigar desa- 
parece. 

• La videocasetera abandona ia 
funcion de pausa e inicia ia 
grabacion. 

• Si ei desvanecimiento esta 
activado, ia imagen aparece 
en negro. 

La buena toma ha sido grabada. 

[6.3] 

□ 8. jDedo puigar hacia 
abajo! 

Una vez que ia buena toma haya 
sido grabada, oprima ei boton con 
ei dedo puigar hacia abajo. La 
videocasetera hace una pausa ( y 
ia imagen se desvanece a negro 
si ei desvanecimiento esta acti- 
vado). [6.3] 

□ 9. Grabacion de mas esce- 
nas. 

Locaiice otra buena toma en un 
segmento y repita ios pasos 6, 7, 
y8. 

□ 10. Grabe un trailer negro. 

Despues de haber grabado ia 
uitima buena toma, detenga ia 
camara. Mantenga oprimido 
PREVIEW mientras oprime ei 
boton con ei dedo puigar hacia 
arriba para grabar un traiier en 
negro. Despues de aproximada- 
mente un minuto, oprima ei boton 
con ei dedo puigar hacia abajo. 

[6.4] 



□ 11. Detenga la videocase- 
tera. 


□ 12. jTiempo de show! 

Reproduzca la cinta en la vldeo- 
casetera y vea la producclon ter- 
mlnada. 

□ 13. Mas.... 

Ahora que usted ha hecho una 
producclon, aun hay muchas co- 
sas por hacer: 

• Usted podra usar el Intenslfl- 
cador para mejorar la Imagen 
0 reduclr el ruido en la cinta. 
[5] 

• Use la ediclon automatica aun 
cuando su camara no ofrezca 
el control de ediclon, creando 
una copla con la clave de 
duraclon de la cinta original. 
[9.7] 

• Reacomode las escenas, use 
segmentos de otra cinta origi- 
nal, y mucho mas. [9] 

Reflerase a las secclones entre 
parentesis del Manual de Refer- 
enda para mas aprendizaje. 
Igualmente, note que el paso 12 
del Manual de Referenda es una 
secclon completa de locallzaclon 
de averfas. 
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Edicion automatica 
con el control de edi- 
cion 

Con esta funcion de edicion 
automatica, usted observa ia cinta 
desde ia camara y use ei boton 
con ei dedo puigar hacia arriba 
para “marcar” ei principio y finai 
de ios buenos segmentos. Des- 
pues oprime EDIT y el Easy Editor 
automaticamente graba sola- 
mente esos segmentos en una 
cinta nueva. Editar requiere una 
camara con control de edicion 
(Control L o Panasonic de 5 pa- 
tas) y un contador de tiempo real. 
[1.4, 7] 

Si usted utilize el cable de control 
(articulo D en el diagrama de 
conexiones), siga estas instruc- 
ciones. Si no utilize el cable de 
control, refierase a la seccion pre- 
via, “Edicion instantanea.” 

□ 1. Energia. 

Encienda la videocasetera, 
camara, televisor y el Easy Editor. 

□ 2. Prepare la camara. 

Seleccione una cinta original con 
material de video que desee 
utilizer en su produccion. Repro- 
duzca la cinta en la camara. La 
imagen aparece en la pantalla con 
un dedo puigar. (Si no apareciera 
el dedo puigar, oprima ON 
SCREEN DISPLAY.) [5, 7.2] 


□ 3. jDedo puigar jhacia ar- 
riba! 

Note que el dedo puigar en la 
pantalla esta hacia abajo. Esto 
significa que la cinta que usted 
esta observando no sera incluida 
en la produccion. 

Localice el primer buen seg- 
mento. Usted puede utilizer Ios 
controles de la camara a traves 
del Easy Editor (PLAY, REWIND, 
etc.) 0 Ios controles propios de la 
camara. 

Oprima el boton con el dedo pui- 
gar hacia arriba, conforme da ini- 
cio el materia que desee. El sim- 
bolo del dedo puigar esta hacia 
arriba, significando que este seg- 
mento del video sera incluido. El 
punto en el cual el dedo puigar 
cambia de direccion (de arriba 
hacia abajo) se llama thumb 
mark. [7.3, 7.4] 

Note que la marca del dedo pui- 
gar destella durante varies se- 
gundos. Una nueva marca ha sido 
alimentada despues de detener el 
destello. 
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□ 4. jDedo pulgar jhacia ar- 
riba! 

Localice el punto en donde ter- 
mine la buena toma (usted podra 
usar las teclas de retroceso o 
avarice acelerado, o simplemente 
dejar reproduclr la cinta). Oprima 
el boton con el dedo pulgar hacia 
abajo en ese punto. [7.3] 

□ 5. Marque mas escenas 

Repita los pasos 3 y 4 por cada 
uno de los buenos segmentos en 
la cinta. 

□ 6. Haga cambios 

Usted podra ellmlnar o camblar 
las marcas de los dedos pulgares. 
Observe la cinta y note que el 
dedo pulgar destella y cambla 
direcclon en donde usted haya 
colocado la marca. 

Para borrar una marca, oprima el 
boton opuesto del dedo pulgar 
que aparezca, mientras continua 
destellando — por ejempio, cuando 
el dedo pulgar se mueve de abajo 
hacia arriba, oprima el boton del 
dedo pulgar hacia abajo para bor- 
rar la marca. 

Usted podra tamblen afinar la po- 
slclon de la marca, simplemente 
volvlendo a allmentar la marca. 
Por ejempio, oprima el boton con 
el dedo pulgar hacia arriba mien- 
tras la cinta esta cercana a una 
marca con el dedo pulgar hacia 
arriba, y la marca se mueve a la 
nueva posiclon. 

El Easy Editor automaticamente 
prevlene que usted allmente mar- 
cas muy juntas una de otra. 
Mientras el dedo pulgar este de- 


stellando, usted podra ellmlnar o 
mover una marca, pero no podra 
crear un nuevo segmento. Esto 
provee de tiempo entre segmen- 
tos para garantizar que han sido 
correctamente grabados. [7.5] 

□ 7. Revision de ia produc- 
cion. 

Detenga la camara, y retroceda la 
cinta. Oprima PREVIEW en el 
Easy Editor para ver las escenas 
como fueron marcadas. 

Usted vera la Imagen sin las mar- 
cas de los dedos pulgares, como 
apareceria en la producclon final. 
Existe un retraso en cada seg- 
mento conforme lo detecta la 
cinta en la camara. La luz Indlca- 
dora de energia destella slgnlfl- 
cando que el Easy Editor esta 
controlando la camara. Despues 
de haber reproducido el ultimo 
segmento, el Indicador suspende 
el destello y el dedo pulgar 
aparece en la pantalla. 

Una vez que sus escenas sean 
satisfactorlas, usted estara llsto 
para grabarlas en una cinta en 
bianco. Oprima STOP si desea 
suspender la revision antes de 
que el segmento sea reproducido. 
[7.7] 

□ 8. Preparacion para grabar. 

Coloque una cinta en bianco en la 
videocasetera y retrocedala hacia 
su principle. Asegurese que las 
muescas de protecclon de la cinta 
esten en su lugar para que pueda 
ser grabada por la videocasetera. 
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□ 9. Grabacion del inicio en 
negro. 

Oprima y mantenga oprimido 
PREVIEW. Mientras mantiene 
oprimido PREVIEW, toque el 
boton del dedo pulgar hacia ar- 
riba, y suelte ambos botones. Si la 
videocasetera da inicio a la repro- 
duccion, oprima STOP en la vid- 
eocasetera. La pantalla se torna 
negra. 

Haga grabar a la videocasetera. 
Esta grabara un inicio en negro en 
la cinta. 


Despues de haber grabado 
aproximadamente 30 segundos 
de video en negro, oprima el 
boton del dedo pulgar hacia ar- 
riba. La videocasetera hace una 
pausa. [7.8] 

□ 10. Edicion automatica. 

Oprima el boton STOP en el Easy 
Editor, y despues oprima RE- 
WIND. Espere hasta que la vid- 
eocasetera inicie el retroceso, 
repita el paso 9. 

Ahora, tome asiento y vea como 
el Easy Editor graba los buenos 
segmentos del video, en el mismo 
orden que el original. (Para volver 
a organizar los segmentos, vea 
[9.6].) 
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Nota: Es normal que la Imagen 
salte 0 destelle durante este 
proceso — no afecta la grabaclon 
[7.8] 

Una vez que la ultima escena 
haya sido grabada, la luz Indlca- 
dora de POWER en el Easy Editor 
suspende el destello. 

□ 11. Grabacion de un trailer 
en negro. 

Una vez que la ultima escena del 
video haya sIdo grabada, man- 
tenga oprimido PREVIEW y 
oprima el boton del dedo pulgar 
hacia arriba para grabar un trailer 
en negro. Despues de aproxl- 
madamente 30 segundos, oprima 
el boton con el dedo pulgar hacia 
abajo. Detenga la videocasetera. 
[7.8] 

□ 12. jVea su produccion! 

Retroceda y reproduzca la cinta 
en la videocasetera. Vea su pro- 
duccion termlnada. 

□ 13. Mas... 

Ahora que usted ha llevado a 
cabo una produccion, hay muchas 
otras cosas que pudlera hacer: 

• Desvanecimlentos: Usted po- 
dra agregar un desvanecl- 
mlento a negro entre las esce- 
nas para crear transiclones 
mas suaves. [4, 8.3, articulo 4] 


la Imagen o reduclr el ruldo del 
video. [5] 

• Hacer camblos: Usted podra 
mover, agregar o ellmlnar 
segmentos, y podra acortar y 
alargar escenas. Despues 
usted podra repetir los pasos 
8-1 1 en “Ediclon automatica” 
para grabar su produccion con 
sus camblos. [7.5] 

• Haga camblos avanzados: 
Usted podra volver a organizar 
escenas, usar segmentos de 
otros originales, y mucho mas. 
[9] Usted podra ajustar el 
tiempo para quelas escenas 
den comlenzo antes o des- 
pues. 

• Hacer mas coplas: Usted po- 
dra Insertar una nueva cinta y 
repetir los pasos de ediclon 
automatica (8-11) para hacer 
cintas adiclonales. Cada una 
es una copla de las cintas 
originales, para que todas ellas 
tengan la misma excelente 
calldad. 

• Volver a empezar: Para llevar 
a cabo una produccion dlfer- 
ente, emplece por borrar todas 
las marcas de los dedos pulga- 
res. Mantenga oprimido ON 
SCREEN DISPLAY para mo- 
strar el menu de las directri- 
ces. Use el boton con el dedo 
pulgar hacia arriba para que el 
numero de la abrevlatura MEM 
destelle y oprima el boton EN- 
HANCE ‘V’ dos voces. 


• Intensificador: Usted podra 

usar esta funclon para mejorar 
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• Cuando la clave MEM=124 
aparecera, usted ha borrado 
todas las marcas.OprIma ON 
SCREEN DISPLAY para ellml- 
nar el menu de las directrices. 
[8.3, articulo 6] 

• Hacer ediclones Instantaneas: 
Usted podra grabar escenas 
Inmedlatamente, en lugar de 
usar las marcas de los dedos 
pulgares y el boton EDIT, 
usando Ediclon Instantanea- 
mente. [6.3] 

• Agregar titulaje: SI usted tiene 
un generador de titulos, usted 
podra agregar titulos a sus 
producclones. [7.6] 

• Uso de la clave del tiempo: 
Usted podra usar esta funclon 
para hacer producclones ex- 
tremadamente exactas. [10] 

• Otras opciones, o preguntas. 
Reflerase a las secclones en 
parentesis del Manual de Ref- 
erenda. Igualmente note que 
en el paso 12 existe una sec- 
clon completa de locallzaclon 
de averias. 
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